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Nr. WKI-2016-ÜGPU-1133  
 
Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt: 

Polyurethan-Hartschaum (PU) 

 
hergestellt durch: 
 

Unilin Division Insulation 
Rue Zenobe Gramme  
7181 Feluy 
Belgien 
 
Gemäß Fraunhofer WKI Prüfstandard WKI-PS-EPUD-001 überwacht wird und durch das 
 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut WKI 
Riedenkamp 3, 38108 Braunschweig, Deutschland 
 
eine Produktprüfung durchgeführt wurde.  
 
Nach Prüfbericht Nr. MAIC-2024-0039 vom 11. Januar 2024 werden die „pure life“ Kriterien und damit auch die 
folgenden nationalen Emissionsanforderungen in ihrer zu diesem Zeitpunkt gültigen Version eingehalten: 

 

• Deutschland (AgBB, MVV TB),  

• Belgien (Königlicher Erlass zur Festlegung der Grenzwerte für die Emissionen in den Innenraum von Bauprodukten für 
bestimmte beabsichtigte Nutzungsarten),  

• Frankreich (Émissions dans l'air intérieur - A+), 

• Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313, 
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien, Positionen 1 (Übergreifende Anforderungen) und 12 (Dämmstoffe und 
Ortsschäume). 

Der Hersteller ist berechtigt, das Bauprodukt entsprechend der Zeichennutzungsvereinbarung zwischen dem Hersteller und 
der ÜGPU mit dem Zeichen „pure life“ zu kennzeichnen. Das Zertifikat, erstmals ausgestellt am 19. Dezember 2016, ist 
nur gültig, wenn es im Verzeichnis www.uegpu.de gelistet ist. 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Harald Schwab 
Fachbereichsleiter Qualitätsprüfung und -bewertung 
Braunschweig, 12. März 2024  

Produktgruppe: Aluminium- oder Aluverbund-Deckschicht 
Produktname: UTHERM ROOF LE, UTHERM ROOF LE TAPERED, UTHERM FLOOR LE, UTHERM WALL LE,  

UTHERM WALL A, UTHERM SARKING LE PLUS 
Dickenbereich: 30 mm - 200 mm 


